
Budynek mieszkalny wielorodzinny
przy ul. Białostockiej 23, nr dz. 1044
w Wysokim Mazowiecku
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Kuchenka gazowa 4 - palnikowa z piekarnikiem
RO DN 65

RO DN 40

Kuchenka gazowa 4 - palnikowa

Kuchenka gazowa 4 - palnikowa

RO DN 40

RO DN 40

Wentylacja wywiewna 140x200

Wentylacja wywiewna 140x200

60/   100

Kanał powietrzno-spalinowy

60/   100
Kanał powietrzno-spalinowy

60/   100
Kanał powietrzno-spalinowy

Wentylacja wywiewna 140x140

Otwory w kanale wentylacyjnym
i dymowym należy zamurować

Wentylacja wywiewna 140x200 - należy wykuć

Wentylacja wywiewna 140x140

Wentylacja wywiewna 140x200

Wentylacja wywiewna 140x140

RO DN 40

Szafka na ścianie budynku na  kurek gazowy

odcinający i reduktor ciśnienia

według odrębnego opracowania
z przyłącza gazowego PE 25
Doprowadzenie gazu

Nawietrzak prostokątny z zaworem zwrotnym

typ NPS2 o wym. 75 * 594 mm - montowany

nad oknem - DARCO
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Nawietrzak prostokątny z zaworem zwrotnym

typ NPS2 o wym. 75 * 594 mm - montowany
nad oknem - DARCO

Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny

Vitodens 050-W Typ BPJC, 5,9 do 21,9 kW
firmy Viessmann
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