
Nawietrzak prostokątny z zaworem zwrotnym

typ NPS2 o wym. 75 * 594 mm - montowany
nad oknem - DARCO

Nawietrzak prostokątny z zaworem zwrotnym
typ NPS2 o wym. 75 * 594 mm - montowany
nad oknem - DARCO

kratka nawiewna w drzwiach do łazienki

o pow. min. 300 cm2

kratka nawiewna w drzwiach do łazienki

o pow. min. 300 cm2

Budynek mieszkalny wielorodzinny
przy ul. Białostockiej 23, nr dz. 1044
w Wysokim Mazowiecku
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prowadzić pod stropem

Przejście instalacji pod strop parteru

V = 12 m3

ŁAZIENKA

V = 8,2 m3
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montowana na klatce schodowej - 3 szt.
gazomierz G4 - 3 szt.

gazomierz G4 - 3 szt.
montowana na klatce schodowej - 3 szt.
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RO DN 32

RO DN 32

Kuchenka gazowa 4 - palnikowa

Kuchenka elektryczna

Kuchenka gazowa 4 - palnikowa

RO DN 40

60/   100
Kanał powietrzno-spalinowy

Wentylacja wywiewna 140x200

Wentylacja wywiewna 140x140

Wentylacja wywiewna 140x140
Wentylacja wywiewna 140x140

60/   100
Kanał powietrzno-spalinowy

60/   100
Kanał powietrzno-spalinowy

wykuć otwór w kominie wentylacyjnym

Otwór po wentylacji zamurować
w kanale istn. pion kanalizacyjny Wentylacja wywiewna 140x140

RO DN 40

RO DN 40

Wentylowana szafka gazowa blokowa - z wziernikiem

Wentylowana szafka gazowa blokowa - z wziernikiem

Wentylacja wywiewna 140x140

Nawietrzak prostokątny z zaworem zwrotnym

typ NPS2 o wym. 75 * 594 mm - montowany

nad oknem - DARCO

Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny

Vitodens 050-W Typ BPJC, 5,9 do 21,9 kW
firmy Viessmann

Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny

Vitodens 050-W Typ BPJC, 5,9 do 21,9 kW
firmy Viessmann

Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny
Vitodens 050-W Typ BPJC, 5,9 do 21,9 kW

firmy Viessmann
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