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h= 3 m

płytki gress/ceram.14.1 m˛

klatka schodowa - K20.14

zamurowanie istniejących okien wykucie otworu drzwiowego

w miejscu istniejącego okna

wykucie otworu okiennego

h= 3 m

płytki gress/ceram.9.2 m˛

łazienka - oddział przedszkolny 20.39

h= 3 m

płytki gress/ceram.9.2 m˛

łazienka - oddział przedszkolny 10.36

h= 10 m

-1.2 m˛

szyb windy towar.0.16

RZUT PARTERU
istniejące główne wejście

przebudowa schodów zewnętrznych

wraz z budową pochylni

dla niepełnosprawnych

150

15
0

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ

KUCHNIA MLECZNA - pom. 1.09:

1. umywalka

2. zlewozmywak dwukomorowy

3. zmywarka butelek i smoczków

4. sterylizator butelek i smoczków

5. szafa na butelki

6. płyta grzewcza

7. blat roboczy

8. szafa na mieszanki suche

9. chłodziarka na mleko matek

ZMYWALNIA NACZYŃ - pom. 1.10:

1. stół brudny

2. zlewozmywak dwukomorowy

3. zmywarki do naczyń

4. stół ociekowy

5. szafa przelotowa

6. miejsce na czyszczenie wózków
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HP25

szatnia przedszkolna

· 150 szafek indywidualnych

(6 x 25 dzieci)

wydzielona strefa

dla każdego oddziału

szatnia oddziału żłobkowego

· 15 szafek indywidualnych

· przewijaki ścienne lub stojące

GPWP

GPWP

GPWP

GPWP

szatnia przedszkolna

· 25 szafek indywidualnych

(1 x 25 dzieci)

Układ funkcjonalny:

1. PARTER

· 1 oddział żłobkowy 1x 15 dzieci

· 2 oddziały przedszkolne 2x 25 dzieci

· szatnie dla 1 oddziału żłobkowego

7 oddziałów przedszkolnych

(15 + 7x25 = 190 ; 190 · min. 0,5m² = min. 95m²)

· kuchnia  melczna

· zmywalnia naczyń

· pom. higieniczno - sanitarne i pom. gospodarcze

· komunikacja

2. PIĘTRO

· 4 oddziały przedszkolen 4x 25 dzieci

· 2 sala zajęć dydaktycznych

(w tym1 w części starej)

· pom. biurowe z archiwum

· pom. higieniczno - sanitarne i pom. gospodarcze

· komunikacja

3. PODDASZE

· 1 oddział przedszkolny 1x 25 dzieci

· 1 sala wielofunkcyjna

· pom. magazynowe/szatnia

· pom. higieniczno - sanitarne i pom. gospodarcze

· pom. techniczne

· komunikacja
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szatnia0.23
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zakres opracowaniazakres opracowania

istniejące odwodnienie

liniowe tarasu

projektowane odwodnienie

liniowe tarasu
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projektowane zadaszenie

Wycieraczka zewnętrzna 80 x 50 cm

z odpływem.

wycieraczka montowana we wpuście

gł. 2,5cm wykończonym aluminiowym

kontownikiem. Wypełenienie

,z wycieraczek stalowych - kratownic

ocynkowanych ogniowo.

Wycieraczka zewnętrzna 120 x 50 cm

z odpływem.

wycieraczka montowana we wpuście

gł. 2,5cm wykończonym aluminiowym

kontownikiem. Wypełenienie

,z wycieraczek stalowych - kratownic

ocynkowanych ogniowo.

Wycieraczka zewnętrzna 120 x 50 cm

z odpływem.

wycieraczka montowana we wpuście

gł. 2,5cm wykończonym aluminiowym

kontownikiem. Wypełenienie

,z wycieraczek stalowych - kratownic

ocynkowanych ogniowo.
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Przedszkole Miejskie nr1
ul.Armii Krajowej 3, 18-200 Wysokie Mazowieckie, dz. ewid. nr 1508
   obręb 0001 - Wysokie Mazowieckie, jedn. ewid. 201301_1 Wysokie Mazowieckie

Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr1
w Wysokiem Mazowieckiem

MAP/0442/PWOS/10
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PROJEKT BUDOWLANY
9

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ. RZUT PARTERU

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie

UWAGI:

w ramach

zadania:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
w zakresie rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr1

w Wysokiem Mazowieckiem
woj. podlaskie, powiat wysokomazowiecki, gmina Wysokie Mazowieckie
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