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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z projektami branzowymi;

2. Wzakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:

. Prawo Budowlane oraz obowiazujace "warunki techniczne”,
ustawy i rozporzadzenia;
. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (wg ITB);
. obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
. instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow

budowlanych i instalacyjnych;

3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary

nalezy sprawdzic na budowie;

4, WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z
UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;

5. INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;

Okna wyposazone w klami z zamkiem zabezpieczajacym przed

nieupowaznionym rozwarciem.

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z 0.0

ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznan
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proje Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1
w Wysokiem Mazowieckiem
- "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
w zakresie rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 1 w
Wysokiem Mazowieckiem."
4 woj. podlaskie, powiat wysokomazowiecki, gmina Wysokie Mazowieckie
o Przedszkole Miejskie nr 1
ul. Armii Krajowej 3, , 18-200 Wysokie Mazowieckie, dziatka ewid. nr 1508,
A obreb 0001 - }‘Vysokie Mazowiecki?, jedn. ewid. 291 301_] Wysokie Mazowieckie
investor: Urzad Miasta Wysokie Mazowieckie — [&=
ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie 08.2017r.
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