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LEGENDA:

1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm (KR3)

2 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 5 cm

3 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grub. 7 cm

4

5

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

  grub. 22 cm stabilizowanej mechanicznie (KR3)

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego

  cementem grub. 22cm (KR3)

6

- betonowa kostka brukowa grub. 8 cm

7

8

9

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

10

- krawężnik kamienny 20 x 30 cm

11

- ława betonowa z oporem 30 x 40 cm

12

13

- opornik kamienny 12 x 25 cm

14

15

16

- obrzeże betonowe 8 x 30 cm

17

18

19

20

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm (KR2)

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 8 cm

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

  grub. 22 cm stabilizowanej mechanicznie (KR2)

- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

  cementem grub. 20cm (KR3)

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego

  cementem grub. 22cm (KR2)

- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

  cementem grub. 15cm (KR2)

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 3 cm

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

  grub. 20 cm stabilizowanej mechanicznie (KR1)

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

  grub. 10 cm stabilizowanej mechanicznie (KR1)
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Zgodnie z rys. PZT od km 0+063 do KPT ul. Brykowskiej (strona prawa)

należy wykonać umocnione pobocze kruszywem naturalnym

 stabilizowanym mechanicznie grub. 15cm.
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BRANŻA   DROGOWA

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska

ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok

tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Rozbudowa ulicy 06KZ w Wysokiem Mazowieckiem (od ul. 1-go Maja do ul. Ludowej)
wraz z budową i przebudową: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, sieci wodociągowej, sieci gazowej,
kanalizacji telekomunikacyjnej, doziemnej kablowej linii telekomunikacyjnej, studni
telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych kablowych linii: nN, sN i oświetleniowej
oraz słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej sN oraz budową przepustu z rur
stalowych pod koroną ulicy.

Rysunek nr:
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Data :
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Nazwa rysunku:  Przekroje konstrukcyjne
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