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Projektowany przepust z rur stalowych karbowanych B=1,84m, H=1,39m, L=41,50m  - wg opracowania branży mostowej
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BRANŻA   DROGOWA

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska

ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok

tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Rozbudowa ulicy 06KZ w Wysokiem Mazowieckiem (od ul. 1-go Maja do ul. Ludowej)
wraz z budową i przebudową: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, sieci wodociągowej, sieci gazowej,
kanalizacji telekomunikacyjnej, doziemnej kablowej linii telekomunikacyjnej, studni
telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych kablowych linii: nN, sN i oświetleniowej
oraz słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej sN.

Rysunek nr:

                    5.2
Data :

    04.2018

Nazwa rysunku:  Przekroje poprzeczne - ul. 06KZ

LEGENDA:

   - zakres gruntu próchniczego do usunięcia

   - powierzchnia gruntu próchniczego do usunięcia

   - powierzchnia nasypu z gruntu rodzimego

   - powierzchnia wykopu z gruntu rodzimego

W

N

W1

 - granica pasa drogowego
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