
POW. ZABUDOWY                                     651,10 m2

POW. TERENU UTWARDZONEGO               3 495,63 m2

POW. TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNEGO  1 106,64 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

POW. TERENU                                          5 253,37 m2
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WJAZD ISTNIEJĄCY

PLAN ZAGOSPODAROWANIA
 TERENU

1:500

"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane
15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl

SPECJALNOŚĆ: PROJEKTANCI: PODPIS:
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 REMONT DWORCA AUTOBUSOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM  
TERENU PRZYLEGŁEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
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ISTNIEJĄCE KOSZE - DO POZOSTAWIENIA

POKRYWA NALEŻĄCA DO 
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW

33,47

W1

W2

W3

W1

4,85

19,83

1,42 11,37

7,45

60,07

90,87

41,51

19,54

79,83

5,8

50,91

wyjśćie kabla do 
oświetlenia zewnętrznego 
z BUDYNKU

SŁUP ZDEMONTOWAĆ

SŁUP ZDEMONTOWAĆ

SŁUP ZDEMONTOWAĆ

A

A

1325.37

13,28

13,74

PW


