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Budowa drogi od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie od km
0+000,0 do km 1+114,95, wraz z budową skrzyżowania z DK 66 oraz
budową towarzyszącej infrastruktury technicznej.

Stadium :
  P.W.

   Studnia z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym Ø1000 Rysunek nr :

     S7

AutoCAD SHX Text
Właz fi=600, Kl. obc. D400, Pokrywa żeliwo

AutoCAD SHX Text
Pierścienie dystansowe BS dobrać w oparciu o docelowe  rzędne wynikające z planu zagospodarowania terenu po jego wykonaniu

AutoCAD SHX Text
Komora robocza z kręgów betonowych 1000mm

AutoCAD SHX Text
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający do wody ścieków DN80

AutoCAD SHX Text
Zasuwa kołnierzowa do wody DN80

AutoCAD SHX Text
Trójnik żeliwny DN 150/80-kształtka specjalna

AutoCAD SHX Text
Rura PE 100 RC SDR17 PN10  160x9,5

AutoCAD SHX Text
Dno studni betonowa (kineta ślepa)

AutoCAD SHX Text
Dno ze spadkiem w kierunku wykonanego otworu do zanurzenia kosza ssawnego pompy

AutoCAD SHX Text
Podpórka z betonu min. C12/15, 11x11x20

AutoCAD SHX Text
Otwór do znurzenia kosza ssawnego pompy fi=400mm, H=300mm

AutoCAD SHX Text
Kołnierz specjalny do rur PE DN150/160

AutoCAD SHX Text
Właz fi=600, Kl. obc. D400, Pokrywa żeliwo

AutoCAD SHX Text
Przejście szczelne dla rury PE 160mm

AutoCAD SHX Text
Zasuwa kołnierzowa do wody DN80

AutoCAD SHX Text
Otwór do znurzenia kosza ssawnego pompy fi=400mm, H=300mm

AutoCAD SHX Text
STUDNIA Z ZAWOREM NAPOWIETRZAJĄCO-ODPOWIETRZAJĄCYM

AutoCAD SHX Text
Płyta nastudzienna typu DIN

AutoCAD SHX Text
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający do wody ścieków DN80

AutoCAD SHX Text
Kołnierz specjalny do rur PE DN150/160

AutoCAD SHX Text
Trójnik żeliwny DN 150/80-kształtka specjalna

AutoCAD SHX Text
Przejście szczelne dla rury PE 160mm
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