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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 
 Mapa zasadnicza w skali 1:500 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie z dnia marca 1999 r.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – obwieszczenie Ministra 

Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r.  

 Wyniki inwentaryzacji stanu istniejącego. 

 Umowa z inwestorem 

2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu 
budowlanego 
ROBOTY DROGOWE 

 kategoria ruchu KR1  

 dopuszczalny nacisk osi pojedynczej – 115 kN 

 szerokość jezdni   3,5 m 

 chodniki obustronne  2,0 m 

Geometria projektowanej drogi została dostosowana do istniejącego 

i projektowanego zagospodarowania terenu. Szczegóły rozwiązań geometrycznych 

przedstawiono na rysunkach 

Niweleta projektowanej drogi została podniesiona o 4 cm ze względu na wykonanie 

nakładki. 

Konstrukcja nawierzchni ulic: 

Biorąc pod uwagę warunki wodno-gruntowe rozpoznane na podstawie wykonanych 

badań rozpoznania podłoża gruntowego oraz charakteru projektowanych robót 

określono grupę nośności podłoża G4. 
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3. Opis rozwiązań techniczno-budowlanych 
Dane ruchowe: 

Natężenie ruchu związane jest z obsługą zabudowy jednorodzinnej. Na podstawie 

obserwacji podczas wizji lokalnych stwierdzono, iż na terenie projektowanej 

inwestycji występuje niewielki ruch pojazdów osobowych. Nie należy spodziewać się 

wzrostu natężenia ruchu wraz z remontem drogi, gdyż istniejący teren jest już w 

większości zagospodarowany 

Konstrukcja projektowanych nawierzchni: 

 Konstrukcja nawierzchni drogi w miejscach cząstkowej wymiany podbudowy (zgodnie z 
zakresem przedstawionym na PZT) 

L.p Rodzaj warstwy 
Grubość 

[cm] 

1 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 4 

2 Siatka zbrojeniowa z kordu stalowego na nośniku z włókniny polietylenowej  

3 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 30/50 5 

3 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C50/30 22 

4 Warstwa mrozoochronna ze stabilizacji cementowej C1,5/2 30 

 Konstrukcja nawierzchni drogi  - nakładka 

L.p Rodzaj warstwy 
Grubość 

[cm] 

1 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 4 

2 Siatka zbrojeniowa z kordu stalowego na nośniku z włókniny polietylenowej  

 Konstrukcja nawierzchni placu manewrowego 

L.p Rodzaj warstwy 
Grubość 

[cm] 

1 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 4 

3 Warstwa Wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 30/50 5 

3 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C50/30 22 

 Konstrukcja nawierzchni zjazdu 
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L.p Rodzaj warstwy 
Grubość 

[cm] 

1 Warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 

3 Podsypka cementowo piaskowa 1:4 5 

3 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C50/30 22 

 Konstrukcja nawierzchni chodnika 

L.p Rodzaj warstwy 
Grubość 

[cm] 

1 Warstwa ścieralna z kostki betonowej 6 

3 Podsypka cementowo piaskowa 1:4 5 

3 Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego 0/31,5 15 

Roboty ziemne: 

Roboty ziemne wynikają z wykonania koryta pod chodnik oraz rozbiórki nawierzchni 

oraz konstrukcji drogi w miejscach wymiany podbudowy. Po wykonaniu wykopów 

należy niezwłocznie je zabezpieczyć oraz wykonać ich odwodnienie. Niedozwolone 

jest dopuszczenie do nawodnienia podłoża.  

4. Inne uwagi dotyczące realizacji zadania 
Teren budowy powinien być zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z organizacją 

ruchu na czas budowy oraz obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP.  Uwagi 

przekazane przez Orange Polska S.A. oraz PSG Sp. z o.o. dotyczą realizacji inwestycji 

i zostaną wprowadzone w projekcie Wykonawczym. Zaprojektowane roboty ziemne 

będą wykonywany na głębokości nie zagrażającej infrastrukturze podziemnej. Przed 

przystąpieniem do wykopów należy wykonać przekopy kontrolne w celu kontroli przed 

niezinwentaryzowanymi urządzeniami obcymi oraz należy powiadomić gestorów sieci. 

Miejsce robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Roboty ziemne 

w pobliżu sieci należy prowadzić ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb.  
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II. Część rysunkowa 

 

Spis rysunków 

Rys. nr 1 – Plan orientacyjny 

Rys. nr 2 – Projekt zagospodarowania terenu 

Rys. nr 3 – Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne 

 

 

 

 


