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18-200 Wysokie Mazowieckie, Ludowa 15
Burmistrz Wysokie Mazowieckie

21.10.2020

sięgaczami w Wysokiem Mazowieckiem
Przebudowa ulic Raginisa, Sucharskiego, Staszica z 

Przekroje normalne

Drogowa

1:50

Materiały do zgłoszenia

4 cm warstwa ścieralna AC 11S 50/70 
6 cm kostka betonowa 

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

2% 2%
2% 2%

200,0Zgodnie z PZTZgodnie z PZTZgodnie z PZTZgodnie z PZT200,0

4 cm warstwa ścieralna AC 11S 50/70 

22 cm podbudowa zasadnicza KŁSM 0/31,5 C50/30 
5 cm warstwa wiążąca AC 16W 50/70 

15 cm podbudowa zasadnicza kruszywo naturalne 0/31,5siatka zbrojeniowa z kordu stalowego 

na nośniku z włókniny polietylenowej
siatka zbrojeniowa z kordu stalowego 

na nośniku z włókniny polietylenowej

remont cząstkowy, szer. zgodnie z PZT

30 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem

4 cm warstwa ścieralna AC 11S 50/70 

22 cm podbudowa zasadnicza KŁSM 0/31,5 C50/30 
5 cm warstwa wiążąca AC 16W 50/70 

30,0

krawęznik betonowy 15x30
beton cementowy C12/15

22 cm podbudowa zasadnicza KŁSM 0/31,5 C50/30 

8 cm warstwa ścieralna kostka betonowa
5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

plac manewrowy
Przekrój normalny

skala 1:20
Szczegół krawężnika

3

Raginisa, Sucharskiego, Staszica wraz sięgaczami
Przekrój normalny ulice:

Kontrukcja na zjazdach
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