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OPIS  TECHNICZNY 

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

I. Przedmiot i zakres inwestycji. 

Przedmiotem opracowania jest budowa zjazdu indywidualnego do projektowanego 

budynku wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej w Wysokiem Mazowieckiem, obręb 0001 

WYSOKIE MAZOWIECKIE, jedn. 201301_1. 

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe oraz 

konstrukcję nawierzchni. 
Zakresem opracowania objęto wykonanie zjazdu indywidualnego z drogi gminnej – 

ul. Kościelnej w Wysokiem Mazowieckiem (dz. nr 1301/2) na nieruchomość oznaczoną nr 

ewid. gr 1290. 
II. Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych, 

 inwentaryzacja sytuacyjno-wysokościowa w terenie, 

 decyzja zezwalająca na lokalizację zjazdu wydana przez BURMISTRZA MIASTA 

WYSOKIE MIAZOWIECKIE, w dniu 07.09.2021 w Wysokiem Mazowieckiem, 

znak pisma MK.7225.48.2021 

  „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie” – Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dn. 02.03.1999 r. 
III. Istniejący stan zagospodarowania oraz przewidywane zmiany 

W stanie istniejącym, droga wewnętrzna przebiega przez teren zabudowany, wśród  

powstających budynków wielorodzinnych oraz luźnej zabudowy domów jednorodzinnych po 

drugiej stronie ulicy. W rejonie zjazdu nie występują drzewa ani krzewy. 

Droga gminna ul. Kościelna jest drogą o nawierzchni jezdni asfaltowej, o szerokości 

ok. 6.8 m. 

 
W pasie drogowym w pobliżu projektowanych zjazdów występuje następująca 

infrastruktura techniczna: 

- gazociąg, 

- wodociąg, 

- kanalizacja, 

- linie energetyczne, 

- sieci telekomunikacyjne. 
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IV. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Nie przewiduje się zasadniczych zmian w zagospodarowaniu terenu. 

Projektuje się: 

-  zjazdy indywidualny do projektowanego budynku wielorodzinnego przy ulicy 

Kościelnej w Wysokiem Mazowieckiem, obręb 0001 WYSOKIE 

MAZOWIECKIE, jedn. 201301_1. 

 

V. Zestawienie powierzchni poszczególnych części  zagospodarowania  terenu 

Zjazd publiczny – 36 m2. 

 

VI. Dane informacyjne. 

Działki na których zlokalizowano inwestycję nie są wpisanedo rejestru zabytków i nie 

znajdują się na terenie górniczym. 

 

VII. Zajętość terenu. 

Inwestycja zlokalizowana na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1301/2 obręb 

0001 WYSOKIE MAZOWIECKIE, jedn. 201301_1, stanowiącej pas drogowy drogi gminnej 

– ul. Kościelnej. 

 
VIII. Zagrożenia dla środowiska. 

 Budowa  zjazdu indywidualnego nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko, 

ani na zmianę istniejących stosunków wodnych. 

Obszar oddziaływania projektu obejmuje działkę drogową nr 1301/2, oraz działkę nr 1290 

do której prowadzi projektowany zjazd. 
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

IX. Rozwiązania projektowe 

1. Rozwiązania sytuacyjne. 

Zjazd do działki Inwestora zaprojektowano po południowej stronie drogi gminnej – ul. 

Kościelnej. W planie przewidziano jezdnie o szerokości 5,5 m, przecięcie krawędzi jezdni 

ulicy i zjazdu wyokrąglono łukami o R=5,0 m (str. lewa) i R=6,0 (str. prawa). Długość 

projektowanego zjazdu od krawędzi jezdni do linii granicznej drogi wynosi 4,0 m. Oś zjazdu 

poprowadzono prostopadle do osi ul. Kościelnej. 

 
2. Rozwiązania wysokościowe. 

Niweletę zjazdu zaprojektowano w dostosowaniu do istniejących rzędnych drogi 

gminnej, oraz terenu na działce Inwestora. Charakterystyczne rzędne wysokościowe podano 

na projekcie zagospodarowania terenu i szczegółach konstrukcyjnych zjazdu.  

Na zjeździe zaprojektowano spadki podłużne wynoszące 2,5% zapewniające 

prawidłowe odwodnienie nawierzchni. Odwodnienie na działce inwestora projektuję się za 

pomocą kanalizacji deszczowej. 

Niweletę opracowano w dowiązaniu do państwowego układu wysokościowego. 

 
3. Konstrukcja i technologia nawierzchni. 

           Na projektowanym zjeździe  przewidziano następującą konstrukcję nawierzchni: 

 

 Po utwardzeniu: 

Zjazdy publiczne z kostki betonowej: 

 warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,  

 podsypka piaskowo - cementowa grub. 5 cm,  

 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm z kruszywem 

C50/30 grub. 25cm. 

Obramowanie nawierzchni zjazdu stanowi: 

 na krawędzi jezdni drogi: krawężnik betonowy 20x22 cm wtopiony do h=3 cm, 

 na krawędzi zjazdu i chodnika: krawężnik betonowy 15x30 cm wtopiony do h=0 cm. 

 

W przypadku stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów nienośnych (np. organicznych), 

grunty takie należy wymienić. 
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4. Odwodnienie. 

Odwodnienie zjazdu przewidziano metodą powierzchniowego spływu wód jak w 

stanie istniejącym. 

 
5. Roboty ziemne. 

Przed wykonaniem nawierzchni zjazdu należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej. 

Roboty ziemne przy tej inwestycji obejmują głównie wykonanie wykopów pod koryto 

projektowanej nawierzchni i krawężników. Na podłożu, pod nawierzchnią, należy zapewnić 

wtórny moduł sprężystości nie mniejszy niż 80 MPa.  
Skarpy należy zahumusować i obsiać trawą. 

 

X. Urządzenia infrastruktury technicznej. 

W pasie drogowym po stronie projektowanego zjazdu nie występuje kolidująca 

infrastruktura techniczna. 

Uwaga: 

Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy wykonywać 

ręcznie. Roboty w pobliżu kabli należy prowadzić pod nadzorem ich właścicieli uprzednio 

zawiadamiając ich o terminie prowadzonych prac. 

 

XI. Wykonanie inwestycji. 

Podczas realizacji inwestycji należy zapewnić bezpieczeństwo pracownikom 

zatrudnionym na budowie, jak również osobom postronnym. Teren robót należy odpowiednio 

zabezpieczyć i oznakować wg oddzielnego projektu organizacji ruchu na czas budowy zjazdu. 

 



Planowana lokalizacja

zjazdu indywidualnego

Stadium :

  P.W.
Skala :

Rysunek  nr:

Data :

  09.2021

Nazwa rysunku:      Plan orientacyjny

Projektant:

mgr inż. Wojciech Grzybowski
PDL/0065/POOD/05

Imię i nazwisko                                                                                                             Podpis:
nr upr.:

BRANŻA DROGOWA

1: 25 000

1.Obiekt: Budowa zjazdu indywidualnego do projektowanego
budynku wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej w
Wysokiem Mazowieckiem, obręb 0001 WYSOKIE
MAZOWIECKIE, jedn. 201301_1



PROJEKTOWANE:

ISTNIEJĄCE:

Obiekt: Budowa zjazdu indywidualnego do projektowanego
budynku wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej w Wysokiem
Mazowieckiem, obręb 0001 WYSOKIE MAZOWIECKIE,
jedn. 201301_1



Obiekt: Budowa zjazdu indywidualnego do projektowanego
budynku wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej w Wysokiem
Mazowieckiem, obręb 0001 WYSOKIE MAZOWIECKIE,
jedn. 201301_1

Opracował:
Imię i nazwisko                                                                          Podpis:
nr upr.:

PW

138.58

Przekrój poprzeczny wraz z opisaną konstrukcją w osi projektowanego zjazdu

indywidualnego

Skala 1:100

2,5%

nawierzchnia ulicy Kościelnej

138.61

- krawężnik betonowy 20x22cm
- podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm
- ława betonowa z oporem 30x40cm

- kostka brukowa polbruk gr.8cm
- podsypka piaskowo - cementowa gr. 5cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm
   z kruszywem C50/30 - grub. 25 cm

138.71

SZCZEGÓŁ A
skala 1:20

- kostka brukowa polbruk gr.8cm
- podsypka piaskowo - cementowa gr. 5cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm
   z kruszywem C50/30 - grub. 25 cm

A

- krawężnik betonowy 20x22cm
- podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm
- ława betonowa z oporem 30x40cm

2,0%

nawierzchnia ulicy Kościelnej

tA 137.92eND 137.95


