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zmiana szerokości chodnika
z 2,4 m na 2,0 m na długości 5 m

zj
.

0+
12

7.
5

14
2.

70

14
3.

02

14
3.

18

14
3.

48

14
3.

97

14
4.

61

14
5.

04

14
5.

50

14
5.

91

14
6.

58

14
6.

86

14
7.

11

14
7.

30

14
7.

44

14
7.

50

14
7.

56

Początek ciągu pomiarowego
0+000

  X=5866856.04
  Y=8400739.71

Koniec ciągu pomiarowego
0+330.37

  X=5867182.49
  Y=8400689.09

Stadium :

Skala :

    1:500

Obiekt:

Projektant:

 mgr inż. Marek Gwiazdowski
 Bł 46/02

Imię i nazwisko                                                                                        Podpis:
nr upr.:

Sprawdzający:
Imię i nazwisko                                                                                        Podpis:
nr upr.:

BRANŻA   DROGOWA

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Data :

  07.09.2020

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107883B - ul.
Grunwaldzkiej w Wysokiem Mazowieckiem w zakresie budowy
jednostronnego chodnika, zjazdów indywidualnych oraz
remontu warstwy ścieralnej.
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- linia rozgraniczająca drogi (granice działek)

- kabel energetyczny

- wodociąg

LEGENDA
PROJEKTOWANE:

- krawężnik kamienny 15x30 cm

- nawierzchnia chodników dla pieszych z bet. kostki brukowej

- nawierzchnia zjazdów indywidualnych z bet. kostki brukowej

- pasy zieleni

- obrzeże betonowe 8x30 cm

ISTNIEJĄCE:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

- gazociąg

- słupy napowietrznej linii oświetleniowej

- wpust uliczny kanalizacji deszczowej - wg oddzielnego opracowania

- krawężnik kamienny obniżony


