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Dotyczy przetargu na: Przebudowę i rozbudowę budynku socjalnego oraz budowę ogrodzenia i bramy wjazdowej na Stadion Miejski w Wysokiem Mazowieckiem.

W dniu 13.02.2013r. do Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie wpłynęło zapytanie:

1. Pytania dotyczące wykonania ogrodzenia i bramy wjazdowej:

       - Projektant nie przewidział fundamentu do zamocowania bramy, jest to nieodzowny element

          do prawidłowego montażu bramy.
       - Występuje nieścisłość co do malowania, proszę o sprecyzowanie jak ma być pomalowana

         brama, słupki i panele ogrodzeniowe - pomalowane proszkowo czy emaliowane i najaki

         kolor RAL. 

      -  Producent dopuszcza montaż na 4 rodzajach słupków (DL, prostokątnych na obejmy, Bekafix 
          i  Bekafix Super), proszę o podanie konkretnych wymiarów i grubości profili do wykonania 
         słupków ogrodzeniowych.
       - Jaki ma być sposób otwierania bramy: ręcznie czy automatycznie?
      -  Poniższy rysunek jest niezgodny z przypisanymi pozycjami przedmiaru do wyceny, proszę o

         korektę rysunku lub przedmiaru (Element 11. Ogrodzenie budynku, poz. 11.1 i 11.2)

        Odpowiedź na pytanie: Należy wykonać bramę wraz z fundamentem o wymiarach 

        dostosowanych do systemu mocowania wybranego modelu bramy poz.12.15. Współcześnie 

        emaliami nazywa się wszelkie farby nawierzchniowe do metalu niezależnie od ich składu 

        i techniki nanoszenia i w takim znaczeniu użyto tego określenia w projekcie. Ogrodzenie 

        powinno być ocynkowane i pomalowane (np. proszkowo) w kolorze zielonym, np. RAL6005

        lub innym po uzgodnieniu z Inwestorem. Zamawiający nie narzuca wyboru producenta

       ogrodzenia, w związku z czym ilość możliwych rozwiązań jest większa niż 4 rodzaje słupków 

       oferowanych przez firmę Betafence. Do wyceny należy przyjąć słupki kwadratowe 

       60x60x1,5mm lub inne o nie mniejszej sztywności. Brama otwierana ręcznie z przewidzianą  

       możliwością późniejszego montażu napędu elektrycznego i automatyki. Grubość betonowej  

       ściany cokołu ogrodzenia przyjąć 20cm, zgodnie z przedmiarem.
