Wysokie Mazowieckie 16.04.2013

FK.271.2.2013

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem.

W dniu 15.04.2013r. wpłynęło zapytanie o treści:

1. W poz. 96 przedmiaru robót sanitarnych ujęto brodziki natryskowe narożne 90x90 z kabiną. PYTANIE: Jakie należy przyjąć do wyceny brodziki (blaszane czy akrylowe)?

2. W przedmiarach robót budowlanych dotyczących I i II etapu uwzględnione wykładziny dywanowe i PCV oraz warstwy samopoziomujące nie pokrywają się z podanymi powierzchniami pomieszczeń na rys technicznym
Ponadto ETAP II w przedmiarach robót kończy się na poz. 77, tj. „rozbiórka drewnianych podłóg na wpust – 137,09 m2” (brak tej ilości w posadzkach).

PYTANIE: Czy podane ilość w przedmiarach robót budowlanych w I etapie i części etapu II są prawidłowe, jeżeli nie to prosimy o podanie właściwych ilości (dotyczy to robót posadzkarskich)?

Odpowiedź z dnia 16.04.2013r.: 

1. W poz. 96 przedmiaru robót sanitarnych ujęto brodziki natryskowe narożne 90x90 z kabiną. PYTANIE: Jakie należy przyjąć do wyceny brodziki (blaszane czy akrylowe)?

Akrylowe

2. W przedmiarach robót budowlanych dotyczących I i II etapu uwzględnione wykładziny dywanowe i PCV oraz warstwy samopoziomujące nie pokrywają się z podanymi powierzchniami pomieszczeń na rys technicznym
Ponadto ETAP II w przedmiarach robót kończy się na poz. 77, tj. „rozbiórka drewnianych podłóg na wpust – 137,09 m2” (brak tej ilości w posadzkach).

PYTANIE: Czy podane ilość w przedmiarach robót budowlanych w I etapie i części etapu II są prawidłowe, jeżeli nie to prosimy o podanie właściwych ilości (dotyczy to robót posadzkarskich)?

Odpowiedź do „W przedmiarach robót budowlanych dotyczących I i II etapu uwzględnione wykładziny dywanowe i PCV oraz warstwy samopoziomujące nie pokrywają się z podanymi powierzchniami pomieszczeń na rys technicznym”
Z rysunków układu posadzek jednoznacznie wynika ta różnica, ponieważ nie wszystkie pomieszczenia posiadają jednolitą posadzkę. 

Powierzchnie posadzek dla I etapu:

powierzchnia posadzek dywanowych


· parter+piętro =143,40m2

powierzchnia posadzek z wykładzin PCV

· piwnica 81,51m2

· parter+piętro=294,10m2

odpowiedź do „Ponadto ETAP II w przedmiarach robót kończy się na poz. 77, tj. „rozbiórka drewnianych podłóg na wpust – 137,09 m2” (brak tej ilości w posadzkach).

PYTANIE: Czy podane ilość w przedmiarach robót budowlanych w I etapie i części etapu II są prawidłowe, jeżeli nie to prosimy o podanie właściwych ilości (dotyczy to robót posadzkarskich)?„
Przedmiary robót budowlanych załączone do SIWZ zawierają 8 stron. Na 8 stronie jest dokończenie przedmiaru dotyczącego I etapu prac. Pozostałe 11 pozycji dotyczy II etapu, który nie jest przedmiotem zamówienia, co zamawiający opisał w treści SIWZ. 

