Wysokie Mazowieckie 17.04.2013

FK.271.2.2013

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont Przedszkola Miejskiego nr 2 
w Wysokiem Mazowieckiem.

W dniu 17.04.2013r. wpłynęło zapytanie o treści:

1. Poz. 38 Posadzki jednobarwne z płytek o wym. 60x60cm luzem na zaprawie klejowej. W dokumentacji są płytki gres 20x20cm. Jakie płytki gres należy zastosować. Czy mogą być płytki gres 30x30cm

2. poz. 20 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek o wym. 30x60cm luzem na zaprawie klejowej klatka schodowa. W dokumentacji są płytki gres 30x30 z wyżłobienie. Jakie płytki gres należy zastosować 30x30 czy 30x60cm.

3. Poz. 41 Te same pytanie. Jakie płytki 30x30 czy 30x60cm

4. Poz. 42 Posadzki z wykładzin z tworzysz sztucznych z wywinięciem na ściany na wysokość 10cm – wykładzina dywanowa. Nie może być wywinięta wykładzina dywanowa na ściany ponieważ występuje wewnątrz wykładziny PCV.

5. W związku ze zmianami ilościowymi poz. 42 i 44 czy pozycje 45 i 46 ulegną zmianom.

6. Poz. 53 i 54 obsadzanie ościeżnic drewnianych. W dokumentacji opisowej jest uwaga ze kolor drzwi i ościeżnic ma być zbliżony do drzwi wbudowanych. Nowe drzwi już wbudowane mają ościeżnice metalowe. W związku z powyższym czy można zastosować ościeżnice metalowe.

Odpowiedź z dnia 17.04.2013r.: 

7. Poz. 38 Posadzki jednobarwne z płytek o wym. 60x60cm luzem na zaprawie klejowej. W dokumentacji są płytki gres 20x20cm. Jakie płytki gres należy zastosować. Czy mogą być płytki gres 30x30cm

Dopuszcza się zastosowanie płytek 30x30 pod warunkiem uzyskania układu kolorystycznego zgodnego z projektem.

8. poz. 20 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek o wym. 30x60cm luzem na zaprawie klejowej klatka schodowa. W dokumentacji są płytki gres 30x30 z wyżłobienie. Jakie płytki gres należy zastosować 30x30 czy 30x60cm.

Dopuszcza  się zastosowanie zarówno płytek 30x30 jak i 30x60cm – pod warunkiem uzyskania układu kolorystycznego jak na rysunkach.
9. Poz. 41 Te same pytanie. Jakie płytki 30x30 czy 30x60cm
Dopuszcza  się zastosowanie zarówno płytek 30x30 jak i 30x60cm – pod warunkiem uzyskania układu kolorystycznego jak na rysunkach.

10. Poz. 42 Posadzki z wykładzin z tworzysz sztucznych z wywinięciem na ściany na wysokość 10cm – wykładzina dywanowa. Nie może być wywinięta wykładzina dywanowa na ściany ponieważ występuje wewnątrz wykładziny PCV.

Należy skorygować.

11. W związku ze zmianami ilościowymi poz. 42 i 44 czy pozycje 45 i 46 ulegną zmianom.

Należy skorygować zgodnie ze zmianami.

12. Poz. 53 i 54 obsadzanie ościeżnic drewnianych. W dokumentacji opisowej jest uwaga ze kolor drzwi i ościeżnic ma być zbliżony do drzwi wbudowanych. Nowe drzwi już wbudowane mają ościeżnice metalowe. W związku z powyższym czy można zastosować ościeżnice metalowe.

Dopuszcza się stosowanie ościeżnic stalowych tylko przy drzwiach przeciw pożarowych i całkowicie przeszkolonych oznaczonych na projekcie symbolem D1NŚ.

