Wysokie Mazowieckie 18.04.2013

FK.271.2.2013

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont Przedszkola Miejskiego nr 2 
w Wysokiem Mazowieckiem.

W dniu 12.04.2013r. wpłynęło zapytanie o treści:

1. Brak nadproży w związku z poszerzeniem i wykonaniem nowych otworów.

2. Ościeżnice drewniane zwykłe czy regulowane

3. Czy wystąpi obudowa kanałów wentylacyjnych płytą g-k?

4. Jaka grubość szlichty (w przedmiarze 3cm) i czy zbrojona?

5. Czy wymieniamy tylko pochwyty balustrad? W przedmiarze jest wykucie końcówek balustrad – jakie to końcówki?

6. Siatka osłonowa 3x3 cm z linki nierdzewnej czy 5x5cm malowana proszkowo

7. Czy należy zabezpieczyć obramienia otworów narożnikiem aluminiowym

8. Tynk mozaikowy 0,8mm czy 1,8mm?

Odpowiedź z dnia 18.04.2013r.: 

1. Brak nadproży w związku z poszerzeniem i wykonaniem nowych otworów.

Należy założyć nowe nadproża na otworami poszerzanymi /Nowe przedmiary w załączeniu/.

2. Ościeżnice drewniane zwykłe czy regulowane

Należy przyjąć ościeżnice obejmujące regulowane.

3. Czy wystąpi obudowa kanałów wentylacyjnych płytą g-k?

Kanały powinny być obudowane zgodnie z rysunkiem sufitów podwieszanych zgodnie z II etapem robót budowlanych. Zamówienie dotyczy tylko I etapu prac.
4. Jaka grubość szlichty (w przedmiarze 3cm) i czy zbrojona?

Należy przyjąć grubość i rodzaj szlichty zgodnie z uwagą w pkt 1.5.2. opisu architektoniczno-budowlanego projektu.

5. Czy wymieniamy tylko pochwyty balustrad? W przedmiarze jest wykucie końcówek balustrad – jakie to końcówki?

Zgodnie z pkt 1.5.2 opisu architektoniczno-budowlanego projektu. należy wykonać i nowe balustrady i nowe pochwyty.

Wykucie balustrad istniejących.

6. Siatka osłonowa 3x3 cm z linki nierdzewnej czy 5x5cm malowana proszkowo

Siatka zgodnie z pkt 2.8 opisu technicznego.

7. Czy należy zabezpieczyć obramienia otworów narożnikiem aluminiowym

Tak.

8. Tynk mozaikowy 0,8mm czy 1,8mm?

Grubość tynku zgodnie z pkt 2.1 opisu architektonicznego.

