Numer ogłoszenia: 147983 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 147305 - 2013 data 18.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Wysokie Mazowiecki, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie, tel. 086 2752592, fax. 086 2752593.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4..

· W ogłoszeniu jest: Zakres robót obejmuje min.: - regulację pionową studzienek dla kratek ściekowych, - regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych, - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie, - wykonanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm warstwa wiążąca - ul. Długa (odcinek od ul. Przechodniej do ul. 1 Maja), cz. Przechodniej i Trakt Suraski - wykonanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm warstwa ścieralna - cz. ul. Przechodniej, - nawiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej, - powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, - uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego (droga wojewódzka nr 678, droga krajowa nr 66) wraz z opłatą. W ul. Długiej (klasa techniczna D) na odcinku od ul. Przechodniej do ul. Jagiellońskiej należy wykonać nawierzchnię bitumiczną - warstwę wiążącą o gr. 5 cm. W ul. Przechodniej (klasa techniczna Z) należy wykonać nawierzchnię bitumiczną - warstwę wiążącą o gr. 5 cm oraz warstwę ścieralną o gr. 5 cm. Przekrój uliczny o szerokości 6,00 -7,00 m, spadek poprzeczny dwustronny - 2%. Ulice zostały zaprojektowane na obciążenie ruchem KR2. W ul. Trakt Suraski (klasa techniczna D) zaprojektowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, przekrój półuliczny o szerokości 6,00 m, spadek poprzeczny dwustronny - 2%. Należy wykonać nawierzchnię bitumiczną - warstwę wiążącą o gr. 5 cm. Obciążenie ruchem KR3. Szczegółowy zakres prac został określony w załączonej do SIWZ przedmiarach robót. Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy wszelkie posiadane aprobaty techniczne, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty na wbudowane materiały, oświadczenia kierownika budowy, kosztorys powykonawczy. Wykonawca sporządzi inwentaryzację robót w 3 egzemplarzach. Koszt inwentaryzacji i obsługi geodezyjnej ponosi Wykonawca. Ulice miejskie krzyżują się z drogą wojewódzką (skrzyżowanie ul. Warszawskiej i Trakt Suraski) i drogą krajową (skrzyżowanie ul. Długiej i 1 Maja). Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz dokonać stosownych opłat z tym związanych. Rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie faktur wystawionych na podstawie Protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. Wymaganym terminem realizacji zamówienia jest: - ul. Przechodnia - do 30.08.2013r. -ul. Długa i Trakt Suraski - do 15.10.2013r...

· W ogłoszeniu powinno być: Zakres robót obejmuje min.: - regulację pionową studzienek dla kratek ściekowych, - regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych, - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie, - wykonanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm warstwa wiążąca - ul. Długa (odcinek od ul. Przechodniej do ul. 1 Maja), cz. Przechodniej i Trakt Suraski - wykonanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm warstwa ścieralna - cz. ul. Przechodniej, - nawiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej, - powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, - uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego (droga wojewódzka nr 678, droga krajowa nr 66) wraz z opłatą. W ul. Długiej (klasa techniczna D) na odcinku od ul. Przechodniej do ul. Jagiellońskiej należy wykonać nawierzchnię bitumiczną - warstwę wiążącą o gr. 5 cm. W ul. Przechodniej (klasa techniczna Z) należy wykonać nawierzchnię bitumiczną - warstwę wiążącą o gr. 5 cm oraz warstwę ścieralną o gr. 5 cm. Przekrój uliczny o szerokości 6,00 -7,00 m, spadek poprzeczny dwustronny - 2%. Ulica Długa zostały zaprojektowane na obciążenie ruchem KR2, dla ul. Przechodniej KR3. W ul. Trakt Suraski (klasa techniczna D) zaprojektowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, przekrój półuliczny o szerokości 6,00 m, spadek poprzeczny dwustronny - 2%. Należy wykonać nawierzchnię bitumiczną - warstwę wiążącą o gr. 5 cm. Obciążenie ruchem KR3. Szczegółowy zakres prac został określony w załączonej do SIWZ przedmiarach robót. Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy wszelkie posiadane aprobaty techniczne, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty na wbudowane materiały, oświadczenia kierownika budowy, kosztorys powykonawczy. Wykonawca sporządzi inwentaryzację robót w 3 egzemplarzach. Koszt inwentaryzacji i obsługi geodezyjnej ponosi Wykonawca. Ulice miejskie krzyżują się z drogą wojewódzką (skrzyżowanie ul. Warszawskiej i Trakt Suraski) i drogą krajową (skrzyżowanie ul. Długiej i 1 Maja). Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz dokonać stosownych opłat z tym związanych. Rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie faktur wystawionych na podstawie Protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. Wymaganym terminem realizacji zamówienia jest: - ul. Przechodnia - do 30.08.2013r. -ul. Długa i Trakt Suraski - do 15.10.2013r...

