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Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

Ul. Ludowa 15

18-200 Wysokie Mazowieckie

Dotyczy przetargu: Wykonanie centrali grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w budynkach edukacyjnych w Wysokiem Mazowieckiem

W dniu 09.08.2013r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie:
1. Jakie parametry techniczne będą porównywane przez Zamawiającego przy sprawdzaniu równoważności urządzeń? Proszę wymienić te parametry i podać np. procentowo jakie może być przewymiarowanie urządzeń lub niedoszacowanie. Pytanie dotyczy pomp ciepła i kolektorów słonecznych we wszystkich obiektach.
2. W związku z rozliczeniem ryczałtowym proszę o potwierdzenie, ze wykonawcy załączają do oferty kosztorysy ofertowe w formie uproszczonej.
3. Podgrzewanie C.W.U. powinno być wpięte zaraz za pompą ciepła, a nie przez bufor. Prosimy o ustosunkowanie się.      
Odpowiedź:

Ad.1. Porównywać należy parametry pomp ciepła najważniejsze do osiągnięcia projektowanego celu.  Istotne są: moc grzewcza, współczynnik COP, pobór mocy elektrycznej, temperatura czynnika grzewczego. Niedopuszczalne jest niedowymiarowanie urządzeń. Kolektory zamienne należy dobrać uwzględniając ich sprawność i powierzchnię tak, aby utrzymać ilość zgodnie z projektem.

 Ad.2 Zamówienie nie będzie rozliczane ryczałtowo. Rozliczenie inwestycji nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Do oferty należy dostarczyć kosztorys szczegółowy. 

Ad. 3. Pompy ciepła zaprojektowano w celu wspomagania istniejących źródeł ciepła. Buforowanie ciepła zapewni poprawne warunki pracy pomp ciepła. Rozbiór ciepła następuje w miarę potrzeb na cele c.o. i c.w.u.     
