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 Wysokie Mazowieckie 14.08.2013
Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

Ul. Ludowa 15

18-200 Wysokie Mazowieckie

Dotyczy przetargu: Wykonanie centrali grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w budynkach edukacyjnych w Wysokiem Mazowieckiem

W dniu 09.08.2013r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie:
1. W budynku Gimnazjum dobrano w projekcie że przewody pomiędzy kolektorami a zbiornikiem mają być wykonane jako przewody miedziane o średnicy 28x1,5 mm natomiast w zestawieniu materiałów oraz przedmiarze ma być przewód przyłączeniowy DN 20. Ponadto przy wykonywaniu instalacji solarnej nie można stosować lutu miękkiego gdyż nie jest on odporny na wysokie temperatury panujące w okresach stagnacji i takie połączenie rur ulegnie uszkodzeniu, więc należałoby zmienić typ połączenia na lut twardy. W przedmiarze podano że należy wycenić 7 szt. kolektorów natomiast w projekcie i zestawieniu materiałów jest 6 szt. Dodatkowo w technologii pompy ciepła dobrano zbiornik buforowy SVP o pojemności 1000 dm3 natomiast producent dla podanego typu zbiornika podaje pojemność maksymalną 950 dm3? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź na powyższe pytania.
2. W budynku Szkoły Podstawowej należy przy wykonywaniu instalacji solarnej stosować lut miękki do połączeń przewodów. Z naszego doświadczenia wiemy takie połączenie nie jest odporne na wysokie temperatury panujące w okresach stagnacji i takie połączenie ulegnie uszkodzeniu, więc należałoby zmienić typ połączenia na lut twardy. Dodatkowo w technologii pompy ciepła dobrano zbiornik buforowy SVP o pojemności 1000 dm3 natomiast producent dla podanego typu zbiornika podaje pojemność maksymalną 950 dm3? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź na powyższe pytania. 
3.  W budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 według projektu oraz zestawienia materiałów należy zamontować trzy kolektory słoneczne natomiast w przedmiarze napisano że należy zamontować 5 szt. Występuje również niezgodność co do zastosowanych przewodów połączeniowych pomiędzy kolektorami a grupą pompową. W projekcie występują przewody miedziane o średnicy 22x1,5 mm, w zestawieniu materiałów występują jako przewody przyłączeniowe DN20 natomiast w przedmiarze zastosowano do wyceny przewody miedziane o średnicy 28x1,5 mm. Przy wykonywaniu instalacji solarnej należy stosować lut miękki do połączeń przewodów. Z naszego doświadczenia wiemy takie połączenie nie jest odporne na wysokie temperatury panujące w okresach stagnacji i takie połączenie ulegnie uszkodzeniu, więc należałoby zmienić typ połączenia na lut twardy. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź na powyższe pytania.
4. W budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 według projektu oraz zestawienia materiałów należy zamontować 2 pompy ciepła o łącznej mocy 57,5 kW. W opisie technicznym w wymaganych parametrach technicznych jednej pompy napisano że pojedyncza pompa powinna posiadać moc minimalną 40 kW. Według danych producenta pompa BW 145 ma moc maksymalną 42,8 kW natomiast pompa ciepła BWS 121 posiada moc maksymalną 21,2 kW (czyli zaprojektowana pompa ciepła nie spełnia wymagań postawionych dalej w wymaganych parametrach minimalnych). Dodatkowo w projekcie przyjęto rozwiązanie opierające się na montażu 6 kolektorów słonecznych natomiast w przedmiarze robót ujęto montaż 7 szt. kolektorów. Przy wykonywaniu instalacji solarnej należy stosować lut miękki do połączeń przewodów. Z naszego doświadczenia wiemy takie połączenie nie jest odporne na wysokie temperatury panujące w okresach stagnacji i takie połączenie ulegnie uszkodzeniu, więc należałoby zmienić typ połączenia na lut twardy. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź na powyższe pytania.
5. We wszystkich budynkach w przedmiotowym zadaniu należy zamontować regulator RLU222. Nigdzie jednak w projekcie nie opisano zasady działania tego regulatora oraz czy ma on się komunikować z regulatorem solarnym dostarczanym przez firmę Viessmann. Zastosowanie obu regulatorów będzie powodowało sprzeczne działanie instalacji solarnej i powodowało występowanie błędów podczas pracy. Prosimy o podanie zasady współdziałania obu regulatorów i pokazania na rysunku schematycznym co dany sterownik ma obsługiwać (sterownik RLU222 na podstawie pomiaru temperatury w kolektorach nie będzie potrafił sterować zaworami trójdrogowymi). Prosimy o jednoznaczne określenie co zamawiający miał na myśli. 
6. We wszystkich budynkach w przedmiotowym zadaniu napisano w projektach technicznych opisano iż w dostawie wraz z pompą ciepła są również urządzenia zabezpieczające układ dolnego źródła ciepła w postaci zaworów bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowego. Nie podano jednak typu oraz rodzaju zaworu bezpieczeństwa oraz rodzaju, typu i pojemności naczynia przeponowego. Prosimy o zamieszczenie obliczeń do doboru tych urządzeń. Nie zamieszczenie tych będzie skutkowało problemami w późniejszym zgłoszeniu obiektu do UDT. Prosimy o jednoznaczne zajęcie stanowiska.  
Odpowiedź:

 Ad. 1 -  należy zastosować rury miedziane 28x1,5 mm,


- należy zastosować łączenia na lut twardy,


- dopuszczalne jest zamiana na rury stalowe nierdzewne DN 25,


- prawidłowa wartość to 6 szt. kolektorów,

- dopuszczalne jest zastosowanie pojemnika buforowego pojemności 950 dm3.

Ad. 2 - należy zastosować łączenia na lut twardy,

- dopuszczalne jest zastosowanie pojemnika buforowego pojemności 950 dm3.

Ad.3. – prawidłowa wartość to 3 szt. kolektorów,


- należy zastosować rury miedziane 22x1,5 mm,


- należy zastosować łacenia na lut twardy,


- dopuszczalna zamiana na rury stalowe nierdzewne DN 20.

Ad. 4. – dobrano zespół pomp – 2 szt. Dopuszczalne jest zastosowanie pompy ciepła  pojedynczej o zgodnych lub wyższych parametrach: moc grzewcza, współczynnik COP, pobór mocy elektrycznej, temp. czynnika grzewczego.


-  załączona w projekcie (str. 12) tabela parametrów (pkt. 9.1)zawiera błędy, poprawiona tabela w załączeniu -zał. Nr 1 do odpowiedzi.


- należy zamontować 6 szt. kolektorów słonecznych,


-  połączenie przewodów miedzianych w instalacji solarnej wykonywać na lut twardy,

Ad.5.  Regulator RLU 222 dobrano do ochrony instalacji solarnej w przypadku braku rozbioru cwu. Po przekroczeniu zaprogramowanej temp. W instalacji solarnej ma zmienić położenie zaworów trójdrożnych (ON/OFF) i w ten sposób odprowadzić nadmiar ciepła do dolnego źródła pomp ciepła (Patrz: schemat oraz opis  pkt. 5 ppkt e). Dopuszczalne jest zastosowanie innego regulatora zdolnego wykonać w/w funkcję. 

Ad. 6. Wykaz naczyń wzbiorczych i zaworów bezpieczeństwa przewidzianych do zabezpieczeń dolnego źródła 

	Obiekt 
	Naczynie przepompowe - typu
	Zawór bezpieczeństwa

	Gimnazjum
	Reflex 200
	SYR 1915, 1”, przelot 20, ciś. otw. 2,0 bar 

	Przedszkole Miejskie nr 1
	Reflex 100
	SYR 1915, 3/4”, przelot 14, ciś. otw. 2,0 bar

	Przedszkole Miejskie nr 2
	Reflex 140
	SYR 1915, 3/4”, przelot 14, ciś. otw. 2,0 bar

	Szkoła Podstawowa nr 1
	Reflex 200
	SYR 1915, 1”, przelot 20, ciś. otw. 2,0 bar


 UWAGA: dotyczy Przedszkola Miejskiego nr 1 – w opisie błędnie podano objętość zładu dolnego źródła. Poprawna objętość wynosi 2,4 m3. 
