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Dotyczy przetargu: Wykonanie centrali grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w budynkach edukacyjnych w Wysokiem Mazowieckiem

W dniu 12.08.2013r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie:
1. 
W dokumentacji projektowej przyjęto wykonanie dolnego źródła w oparciu m.in. o system GRD. 

Informuję, że na krajowym rynku usług wiertniczych istnieją jedynie trzy firmy posiadające maszynę do odwiertów w systemie GRD. Informuję ponadto, że system GRD jest technologią opatentowaną przez niemiecką firmę TRACTO-TECHNIK GmbH  &  Co. KG, która jest jedynym producentem urządzeń pracujących w systemie GRD na świecie. 

Postawienie wymogu wykonania dolnego źródła w oparciu o technikę GRD, skazuje wykonawcę na skorzystanie z usług jednej z trzech firm obecnych na polskim rynku, wykonujących odwierty w tej technice lub na zakup maszyny budowlanej produkowanej przez jedną firmę na świecie. W obu przypadkach łamana jest zasada konkurencyjności.

Nieprawdziwa jest informacja zawarta w odpowiedzi Zamawiającego z dnia 08.08.2013 r., jakoby wykonanie dolnego źródła w systemie odwiertów pionowych w Szkole Podstawowej oraz Przedszkolu Miejskim nr 2 było niemożliwe z powodu braku miejsca. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej, analizie map projektowych, a także wzięciu pod uwagę założenia projektowego, w którym odwierty pionowe zlokalizowane są w odległości czterech metrów od siebie, stwierdzam następujące:

- w Szkole Podstawowej można wykonać 25 szt. odwiertów pionowych bez oddalania się od wejścia do kotłowni na większą odległość niż założono w projekcie; przy nieznacznym oddaleniu można wykonać ok. 35 szt. odwiertów

- w Przedszkolu Miejskim nr 2 można wykonać 18 szt. odwiertów pionowych

- prace ziemne oraz odtworzeniowe zmienią się nieznacznie

- Gimnazjum oraz Przedszkole nr 1 otoczone są dużymi obszarami terenów zielonych, na których z powodzeniem można wykonać odwierty pionowe

Założono, że wszystkie odwierty pionowe będą przeprowadzone w terenach zielonych, z zachowaniem bezpiecznej odległości względem istniejących mediów, budynków oraz drzew i roślin.

Dodatkowo wykonanie dolnego źródła opartego w całości o odwierty pionowe znacząco skróci czas realizacji inwestycji. 

Czy biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania dolnego źródła opartego w całości o odwierty pionowe?

2.
Odwierty na głębokość większą niż 100 m wiążą się z dodatkowymi procedurami formalnymi oraz kosztami dla wykonawcy, w porównaniu z odwiertami na głębokość do 100 m. Czy w miejscach, w których będzie to możliwe Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania odwiertów pionowych na głębokość 100 m, powiększonych o liczbę dodatkowych odwiertów, tak aby sumaryczna długość odwiertów zgadzała się z założeniami projektowymi? 

3.
W projektach wykonawczych dla Gimnazjum, Szkoły Podstawowej, Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 2 w rozdziale II, punkt 9.1 Dobór pompy ciepła zawarto zapisy określające wymagane parametry techniczne dla pomp ciepła. Sformułowanie wymogów technicznych urządzeń w sposób przedstawiony w projekcie, faworyzuje jednego producenta urządzeń tj. Viessmann i w sposób rażący narusza art. 7 ust.1 oraz art. 29 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Proszę o jasne i precyzyjne sformułowanie realnych warunków równoważności dla zaproponowanych urządzeń. Sugeruję ograniczyć liczbę parametrów do najistotniejszych, tj. moc grzewcza oraz współczynnik COP oraz wprowadzić zasadę 10% tolerancji względem urządzenia przykładowego. 
Odpowiedź:

Ad.1. Do wykonania odwiertów ukośnych (system GRD) potrzebny jest sprzęt własny bądź zlecenie tych prac podwykonawcy. Firm zdolnych do wykonania takiej usługi jest kilka na rynku polskim, a na rynku europejskim jeszcze więcej. Można porównać oferty firm wykonujących takie usługi i wybrać najlepszą. Zasada konkurencyjności byłaby złamana jeśli istniałabym pomiędzy nimi zmowa cenowa. 
Lokalizacja odwiertów pionowych w odległości 4 m pomiędzy nimi jest niedopuszczalna. Minimalny dystans zalecany w literaturze fachowej to 6 m. 

Biorąc pod uwagę dostępny teren przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu Miejskim nr 2, stan terenów zielonych, istniejące uzbrojenie terenu zadecydowało o zastosowaniu sond ukośnie wierconych. Pozwoliło to zaprojektować źródła p.c. odpowiedniej wydajności. 
W przypadku Gimnazjum i Przedszkola nr 1 teren jest stosunkowo duży i można byłoby rozmieścić sondy pionowe. Jednakże zaprojektowano tu również sondy ukośne. Zminimalizowano w ten sposób integrację w urządzone tereny zielone oraz utrzymano standard rozwiązania projektowego. 

Podsumowując powyższe podtrzymuję opinię o nie udzieleniu zgody na zamianę odwiertów na tylko pionowe. 

Ad. 2 Zamawiający swoje stanowisko na temat odwiertów pionowych zawarł w pkt. 1. Wykonawca powinien wykonać odwierty zgodnie z dokumentacją. Odwierty powyżej 100 m mogą być wykonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.    
Ad. 3. Przy doborze urządzeń równoważnych porównać należy parametry pomp ciepła najważniejsze do osiągnięcia projektowanego celu: moc grzewcza, współczynnik COP, pobór mocy elektrycznej, temperatura czynnika grzewczego (parametry te muszą być równoważne lub lepsze). 

