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 Wysokie Mazowieckie 19.08.2013
Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

Ul. Ludowa 15

18-200 Wysokie Mazowieckie

Dotyczy przetargu: Wykonanie centrali grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w budynkach edukacyjnych w Wysokiem Mazowieckiem

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie:
1. Z uwagi na to, że trójkąty montażowe kolektorów należy montować na fundamencie lub na konstrukcji wsporczej uważamy, iż konieczny jest projekt konstrukcyjny. Czy zmawiający posiada projekt konstrukcyjny fundamentu lub konstrukcji wsporczej do montażu trójkątów kolektorów.
2. W opisach technicznych projektów w pkt. 5g) podane jest, że zewnętrzną instalację solanki wykonać należy z rur preizolowanych polietylenowych SDR 11, na rysunku nr 6 podana jest średnica rurociągów zbiorczych 65/162. Standardowa średnica rur Preizolowanych PE SDR 11 dla rury przewodowej fi 63 wynosi 63/126. Prosimy o informację czy można zastosować rury preizolowane polietylenowe SDR 11 o śr. 63/126. 

Odpowiedź:

Ad1. Fundament lub konstrukcje wsporcze kolektorów zakotwiczone do dachów należy wykonać we własnym zakresie. Szczegóły montażu uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Rys. konstrukcyjne nie były opracowywane.
Ad. 2 TAK. 
