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I. Dane ogólne

1. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie , ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie .

2. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa zawarta w dniu 16.07.2013r. między Inwestorem 

a Artur Pióro E-Technika , Gersona 10 m1 , 03-307 Warszawa.

3. Materiały wyjściowe

· mapa do celów projektowych wykonana w sierpniu 2013 r.  przez geodetę uprawnionego  Zbigniewa Milewskiego , nr. uprawnień 15449 .

· wizja lokalna wykonana przez Projektanta w sierpniu 2013 r. 

· wytyczne Inwestora 

II. Opis stanu istniejącego 

1. Lokalizacja 

Projektowana fontanna zostanie zlokalizowana w miejscu istniejącej fontanny w parku miejskim przy ulicy Ludowej , działka o nr ewid.1510/1 .
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2. Stan istniejący 

Obecnie istniejąca fontanna zbudowana została w latach 70-tych XX wieku . Ma kształt popularnej w tamtym okresie formy zwanej ,,łezką” o wymiarach około 10x20 metrów . Bornica niecki zbudowana z kamienia natomiast dno z betonu z widocznymi dylatacjami . W najniższym punkcie dna zlokalizowano niszę ssawną z odprowadzeniem do pobliskiej studzienki kanalizacji .               Na jednej ze ścian  niecki umieszczono metalową skrzynkę z wlotem do znajdującej się obok studzienki technicznej , w której zlokalizowano w przeszłości  pompę i filtry. Obok niecki znajduje się podłużny cokół kamienia na którym umieszczono 10 żeliwnych rzeźb zwierząt z dyszami w każdej rzeźbie , które tryskały pojedynczymi strumieniami do niecki . Obieg wody w fontannie był otwarty w związku z czym z czasem jej eksploatacja stała się kosztowna i wymagała przebudowy .

Bezpośrednie otoczenie niecki stanowią chodniki o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej , które także wymagają remontu . 

Fontanna nie posiada oświetlenia lustra wody ani strumieni .
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3. Uzbrojenie

Na terenie opracowania istnieje odcinek sieci kanalizacji deszczowej ze studzienką ( kd100) oraz wodociąg doprowadzony do fontanny .

Sieć elektryczna niskiego napięcia biegnie wokół fontanny i służy zasilaniu istniejących lamp parkowych . 

III. Opis techniczny projektu 

1. Podstawowe założenia projektowe

Jako podstawowe założenia projektowe przyjęto :

· pozostawienie istniejącego kształtu niecki fontanny  

· przystosowanie fontanny do zabaw wodnych dla dzieci w ciągu sezonu letniego 

· wzbogacenie walorów wizualnych niecki o oświetlenie podwodne 

· wprowadzenie obiegu zamkniętego wody 

· zastosowanie możliwości chemicznego odkażania wody 

· zachowanie 10 rzeźb zwierząt zgodnie z wytyczną Inwestora 

· charakter obrazu wodnego i oświetlenia podkreślający rekreacyjny i wypoczynkowy klimat miejsca  

· wysoka jakość i trwałość  zastosowanych materiałów , urządzeń i technologii 

2. Opis projektu 

Zaprojektowano fontannę z płytką niecka dostępną dla użytkowników , w tym małych dzieci , oraz dziesięcioma strumieniami wody tryskającymi do centrum niecki z dysz zlokalizowanych po rzeźbami zwierząt stojących na cokołach poza niecką . Niecka o kształcie istniejącej fontanny ( łezka ) z dwoma stopniami  :

· suchym o nawierzchni z płyt betonowych powyżej lustra wody 

· mokrym o nawierzchni betonowej  poniżej lustra wody

Obrzeże fontanny , boki niecki , cokoły oraz stopień suchy obłożone płytami granitowymi w kolorze czerwonym z brązowymi przebarwieniami .

Przykład :
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Woda w niecce będzie oświetlona czterema lampami podwodnymi zlokalizowanymi w brzegu niecki i skierowanymi do środka zbiornika co podniesie walory wizualne fontanny po zachodzie słońca . 

Przykład :
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Chodnik wokół fontanny ułożony z kostki granitowej szarej o wymiarach 10x10cm z obrzeżem granitowym .

3. Opis konstrukcji

Niecka . 

Fontanna o kształcie łezki i przekątnych  długości 18,30 i 10,00 m z wpisaną wewnątrz drugą łezką o przekątnych około 12,6 x7,2 m , stanowiąc część niecki wypełnioną wodą  . Krawędź niecki wykonana z groszkowanych czerwonych granitowych płyt o grubości 5cm i szerokości 38,5 cm docinanych na wymiar do kształtu niecki . Płyty obrzeżenia ułożone na żelbetowej konstrukcji niecki o grubości ścianki 35 cm . Beton wodoodporny klasy B35 , zbrojony prętami fi12 ze stali AIII . Pręty poziome w rozstawie co około 25 – zgodnie z rysunkiem technicznym zbrojenia .

Ilość i kształt prętów zbrojeniowych :

	Długości poszczególnych poziomych prostych prętów zbrojeniowych w cm 
	
	

	poziom dolny zbrojenia
	poziom górny zbrojenia
	 

	251
	869
	445
	596
	251
	185
	177
	445
	513

	407
	850
	647
	513
	407
	186
	177
	647
	407

	513
	833
	788
	407
	513
	187
	177
	788
	251

	596
	816
	901
	251
	596
	189
	177
	901
	361

	665
	800
	966
	552
	665
	190
	178
	966
	358

	725
	784
	1080
	461
	725
	191
	179
	1080
	417

	776
	769
	1154
	405
	776
	193
	180
	1154
	1131

	822
	754
	1221
	359
	317
	195
	181
	317
	552

	862
	740
	1282
	317
	270
	197
	182
	270
	461

	897
	726
	1337
	275
	245
	199
	184
	245
	405

	929
	713
	1388
	232
	228
	201
	186
	228
	359

	957
	700
	1435
	185
	216
	203
	188
	216
	317

	981
	688
	1479
	111
	206
	206
	191
	206
	275

	1002
	675
	1519
	 
	199
	209
	194
	199
	232

	1021
	663
	1556
	 
	193
	212
	198
	193
	185

	1037
	652
	1590
	 
	188
	215
	202
	188
	111

	1050
	641
	1621
	 
	185
	219
	207
	185
	1085

	1061
	629
	1650
	 
	182
	222
	214
	182
	1033

	1069
	619
	1677
	 
	180
	239
	217
	180
	973

	1075
	608
	1702
	 
	178
	598
	217
	178
	905

	1078
	598
	1724
	 
	177
	588
	214
	177
	820

	1079
	588
	1744
	 
	177
	578
	206
	177
	698

	1078
	578
	1762
	 
	177
	569
	199
	177
	416

	1076
	569
	1778
	 
	179
	560
	193
	178
	371

	1074
	560
	1792
	 
	179
	551
	188
	180
	339

	1071
	551
	1804
	 
	179
	542
	185
	182
	313

	1065
	542
	1814
	 
	179
	534
	182
	185
	291

	1058
	534
	1822
	 
	179
	526
	180
	188
	274

	1050
	526
	1828
	 
	179
	519
	178
	193
	262

	1039
	519
	1832
	 
	179
	513
	177
	199
	257

	1026
	513
	1834
	 
	179
	500
	177
	206
	262

	1012
	500
	1834
	 
	180
	477
	177
	216
	270

	995
	477
	1832
	 
	180
	441
	178
	228
	280

	976
	441
	1069
	 
	180
	403
	180
	245
	292

	955
	403
	949
	 
	181
	361
	182
	270
	305

	931
	361
	866
	 
	182
	310
	185
	317
	321

	908
	310
	794
	 
	182
	245
	188
	794
	340

	888
	245
	727
	 
	183
	163
	193
	727
	365

	 
	163
	665
	 
	184
	263
	199
	665
	397

	 
	 
	 
	 
	 
	223
	206
	596
	445

	 
	 
	 
	 
	 
	199
	216
	 
	531

	 
	 
	 
	 
	 
	185
	228
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	178
	245
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	177
	270
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	317
	 
	 


Długości i kształt prętów  zbrojeniowych                 

	ozn.
	kształt pręta
	ilość szt.
	długość 1szt.[m]
	długość całkowita [m]

	1
	prostokątny 25x79cm
	204
	2,08
	424,32

	2
	pionowy prosty 30cm
	268
	0,30
	80,40

	3
	łuk o promieniu 103cm
	4
	3,00
	12,00

	4
	łuk o promieniu 129cm
	4
	3,71
	14,84

	5
	łuk o promieniu 1369cm
	4
	16,98
	67,92

	6
	łuk o promieniu 1343cm
	4
	16,70
	66,80

	7
	łuk o promieniu 535cm
	4
	17,65
	70,60

	8
	łuk o promieniu 510cm
	4
	16,84
	67,36

	9
	łuk o promieniu 677cm
	4
	9,25
	37,00

	10.
	łuk o promieniu 652cm
	4
	8,87
	35,48

	11.
	poziome proste - zgodnie z opisem
	_
	_
	1832,07

	 
	suma
	 
	 
	2708,79


Dno niecki stanowi płyta żelbetonowa grubości od 17,5 cm do 35,5 cm ułożona na 15cm warstwie chudego i 24-31cm warstwie zagęszczonego kruszywa frakcji 4-31,5 mm .

Dno betonowe niecki przykryte jest groszkowanymi czerwonymi granitowymi płytami grubości 5 cm o wymiarach 50x50cm docinanymi do kształtu niecki. Pionowe ścianki niecki obłożone groszkowanymi czerwonymi granitowymi płytkami o grubości 3 cm .

Płyty granitowe mocowane do betonu przy pomocy wysokoelastycznej zaprawy klejowej do okładzin , wodoodpornej i mrozoodpornej . Standardowe zużycie kleju na dużych powierzchniach wynosi ok. 3,5 kg/m2. Jednak ze względu na nierówność powierzchni betonu zużycie kleju może być większe. Do fugowania płyt granitowych w fontannie należy użyć masy fugowej , na przykład elastycznej fugi zawierającej dodatki polimerów utworzonej na bazie mineralnej lub epoksydowej masy dwuskładnikowej do klejenia i fugowania .

Uwaga !

Wszystkie płyty granitowe o nawierzchni groszkowanej .

Przed zabetonowaniem należy w odeskowaniu ułożyć elementy instalacji podane w części sanitarnej i elektrycznej projektu .

Krawędź niecki zlicowana z nawierzchnią sąsiadującego chodnika dzięki czemu uzyskano łatwy dostęp do lustra wody .

Cokół i dysze .

W odległości 1,5m od krawędzi niecki zaprojektowano cokół żelbetowy w którym zainstalowano przewody i podświetlane dysze strumieniowe .              Na cokole zamontowano żeliwne rzeźby zwierząt pozyskane z rozbiórki istniejącej fontanny . Cokół od zewnątrz obłożony czerwonymi granitowymi płytkami groszkowanymi o grubości :

1 cm – ścianka od strony niecki fontanny

3 cm – ścianka tylna cokołu 

5 cm -  od góry cokołu

mocowanymi do betonu wysokoelastyczną zaprawą klejową do okładzin , wodoodporną i mrozoodporną oraz kołkami rozporowymi z wkrętami o łbach imbusowych . Beton zbrojony prętami fi 12 w ilości :

	Stal zbrojeniowa AIII – pręty fi 12mm , w tym:

· kształt prostokątny wymiary 32,2x127,0 cm

· kształt łuku o promieniu 693,5 dł. 565 cm 

· kształt łuku o promieniu 663,7 dł. 540 cm
	20 szt.

5 szt.

5 szt.


Przed montażem rzeźb należy je oczyścić przez piaskowanie i usunąć stare dysze . 

Przyjęto dysze strumieniowe z przegubem o regulowanym nachyleniu i średnicy zewnętrznej 21 mm . Na dyszach należy zamontować reflektory LED typu PP320 lub PR320 zasilane bezpiecznym napięciem 24V . Montaż dysz i reflektorów zgodnie z kartą techniczną producenta i rysunkiem technicznym .

Uwaga !

Podczas demontażu rzeźb z istniejącego cokołu należy zwrócić uwagę aby nie zostały uszkodzone ich elementy mocujące .

Zestawienie materiałów do budowy niecki i cokołu fontanny :

	Lp
	Rodzaj materiału
	Ilość

	1
	Płyta granitowa groszkowana czerwona gr. 5 cm
	150,40 m2

	2
	Płyta granitowa groszkowana czerwona gr. 3 cm
	14,30m2

	3
	Płyta granitowa groszkowana czerwona gr. 1 cm
	13,70m2

	4
	Beton wodoodporny klasy B35
	57,50 m3

	5
	Beton chudy klasy B15
	22,20 m3

	6
	Kruszywo zagęszczone frakcji 4-31,5mm war 17-24 cm
	30,30 m3


4. Zakres prac i wytyczne  

4.1. Roboty przygotowawcze i pomiarowe 

· oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej

· zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnięciem na teren prac dzieci i osób niepowołanych

· pomiary geodezyjne

· wytyczenie elementów zagospodarowania terenu 

· zabezpieczenie istniejących  roślin , ciągów pieszych i innych obiektów narażonych na zniszczenie w trakcie trwania prac budowlanych, transportu lub składowania materiałów.

4.2. Prace rozbiórkowe 

Rozbiórka istniejących nawierzchni z obrzeżeniem :

	zdjąć istniejącą nawierzchnię bitumiczną chodników                                
	160,40 m2

	zdjąć istniejącą nawierzchnię chodników z kostki betonowej                             
	8,60 m2

	zdjąć istniejącą nawierzchnię chodników z kruszyw                             
	122,50 m2

	usunąć istniejące obrzeża 8x30 cm wraz z ławą betonową 
	116,50  mb


Rozbiórka elementów fontanny i małej architektury :

	rozebrać i usunąć cokół z fundamentem ( pod rzeźbami zwierząt z dyszami )
	4,10 m3

	zdemontować rzeźby zwierząt 
	10 szt.

	zdemontować ławki wraz z fundamentami 
	2 szt.

	zdemontować kosze na śmieci
	2 szt.

	rozebrać i usunąć pozostałości po studni technicznej i instalacjach , dół zasypać 
	1 szt.

	rozebrać i usunąć brzeg niecki fontanny , w tym:

· bortnica z kamienia

· beton brzegu niecki 

· beton dna niecki 
	11,40 m3
33,00 m3 

36,90 m3


4.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne obejmują:

· wykonanie wykopów do projektowanych rzędnych dna placu 

· profilowanie spadków 

· wykonanie podbudowy pod nawierzchnie 

· wykopanie dołu pod projektowaną studnię techniczną – około 19,80 m3 

Uwaga!

Ziemię z wykopów należy częściowo wykorzystać do niwelowania różnic wysokości w obrębie placu i zasypania studni technicznej . Resztę ziemi należy wywieźć na najbliższą czynną zwałkę. 

W cenie rozbiórki nawierzchni uwzględnić należy utylizację asfaltu. 

4.4. Nawierzchnie

· Nawierzchnia z kostki granitowej szarej o grubości 10 cm – powierzchnia 218,20 m2

Projektuje się utwardzenie nawierzchni oraz remont nawierzchni istniejących chodników i placów  przez zdjęcie istniejącej nawierzchni z podbudową i wymianę na nawierzchnię z szarej kostki granitowej 10x10cm  
Zaprojektowano obrzeże granitowe o wymiarach 8x30 cm na ławie z betonu klasy B15 .
Podbudowa :

- grunt rodzimy 

- tłuczeń frakcji 4-31,5 mm – warstwa 15 cm

- podsypka cementowo –piaskowa – warstwa 4 cm

Materiały i ilości :

	kostka brukowa granitowa szara 10x10 cm
	218,20 m2

	tłuczeń frakcji 4-31,5 mm 
	32,70 m3

	podsypka cementowo –piaskowa 4 cm
	8,70 m3

	obrzeże granitowe chodników 
	119,4 mb

	ława fundamentowa pod obrzeże  ( B15 )
	6,60 m3


· Nawierzchnia biologicznie czynna  – powierzchnia 209,80 m2 

Projektuje się odtworzenie zniszczonych trawników w pasie około 2m szerokości od projektowanych chodników przez ułożenie 5 cm warstwy podłoża pod trawniki i wysiew nasion. Mieszanka traw odpornych na deptanie. Ilość mieszanki na 1m2 zgodnie z zaleceniami producenta. Rozsypane podłoże pod trawniki należy rozprowadzić równo po regenerowanej powierzchni przy pomocy grabi a następnie  posiać mieszankę traw, zwałować trawnik i podlać nie dopuszczając do powstania  kałuż.

Materiały i ilości :

	nasiona traw ( na przykład 1kg/40m2 )
	5,3 kg

	podłoże pod trawniki , warstwa 5 cm
	10,50 m3


4.5. Mała architektura 

Projektuje się następujące wyposażenie otoczenia fontanny :

· ławki z oparciem – sztuk 9 , o konstrukcji żeliwnej malowanej na czarno oraz siedziskami i oparciami z desek malowanych na kolor palisander i zabezpieczonych przed działaniem szkodników i warunków atmosferycznych . Odlew żeliwny zabezpieczony antykorozyjnie i przygotowany do mocowania z podłożem . Wymiary – długość około 170-200cm , szerokość z oparciem około 65-80cm , wysokość z oparciem około 70-90 cm .
Przykładowe zdjęcie :
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· kosze na śmieci – 4 sztuk , wykonane z blachy ocynkowanej , malowane farbami proszkowymi na czarno , mocowane w gruncie na pojedynczym słupku z podstawą betonową , o pojemności około 50L
Przykładowe zdjęcie :
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IV. Opis techniczny instalacji hydraulicznej i elektrycznej

Uwaga !

Szczegółowe projekty instalacji sanitarnej i elektrycznej zawarte są w odrębnych opracowaniach branżowych .

1. Instalacja hydrauliczna 

a) założenia technologiczne

Fontanna składa się z 9 podświetlanych dysz umieszczonych poza niecką na cokole w odległości około 1,5 metra od krawędzi niecki suchej i 3 metry od krawędzi niecki mokrej . Strumienie wody tryskają do centrum niecki mokrej . Przy każdej dyszy umieszczona jest jedna rzeźba zwierzęcia pozyskana z rozbiórki istniejącej fontanny . Pod powierzchnią lustra wody ,  w ściankach bocznych niecki mokrej zaprojektowano cztery reflektory halogenowe podwodne skierowane do centrum niecki mokrej . Włączanie reflektorów odbywać się będzie za pomocą systemu zegarowego. Niecka fontanny ze szczelnego żelbetu pokryta jest płytami granitowymi groszkowanymi w celu ochrony użytkowników przed pośliźnięciem . 

Zbiornik wyrównawczy , pompa do zasilania dysz fontannowych , stacja uzdatniania wody zostanie zlokalizowana w pobliskiej studzience technicznej. 

Niniejszy projekt w zakresie fontanny obejmuje następujące urządzenia :

· dysze strumieniowe o regulowanym kącie nachylenia – 9 sztuk

· reflektory podwodne halogenowe 50W – 4 sztuk

· reflektory LED PP320 lub PR320 – 9 sztuk

· stacja uzdatniania i dezynfekcji wody fontannowej 

· zespół uzupełniania obiegu wodą świeżą 

· instalacja obiegu dysz fontannowych 

W studni betonowej fi 3000 mm zaprojektowano zamontowanie pompy z koszem wstępnym o mocy 0,55kW i umieszczenie układu filtracyjnego i uzdatniania wody . Zaprojektowano zamknięty obieg wody z filtracją i uzdatnieniem wody. W studni zaprojektowano zamontowanie zestawu wodomierzowego z zaworem zwrotnym antyskażeniowym .
b) opis instalacji 

Przepływ wody jest podzielony na dwa niezależnie  pracujące obiegi : uzdatniania wody i zasilania dysz fontannowych .

Stacja uzdatniania wody znajduje się w studni technicznej zlokalizowanej w pobliżu fontanny .

W obiegu uzdatniania woda zasysana jest z niszy ssawnej oraz ze skimmerów przez pompę obiegową , następnie podawana jest na filtr piaskowy i kierowana z powrotem do niecki .Do wody obiegowej , w celu jej dezynfekcji i zapobieżeniu rozwijania się glonów podawany jest środek dezynfekujący oraz korektor pH . Dawka chemikaliów ustawiana jest automatycznie.

Do obniżania pH wody stosuje się 10-30% roztwór kwaśnego siarczanu sodu natomiast do podwyższania pH roztwór 10-30% węglanu sodu .

Jako środek dezynfekujący zastosowano tabletki chlorowe                                     ( chloroorganiczne ).

Świeża woda wodociągowa pokrywająca ubytki eksploatacyjne dostarczana jest do niecki z przerwą powietrzną . Wlot wody świeżej wyposażony jest w mechaniczny regulator poziomu umieszczony w ścianie niecki .

Instalacja wodociągowa fontanny .

W studni betonowej fi 3000 mm zaprojektowano zamontowanie pompy z koszem wstępnym o mocy 0,55kW i umieszczenie układu filtracyjnego i uzdatniania wody . Zaprojektowano zamknięty obieg wody z filtracją i uzdatnieniem wody. W studni zaprojektowano zamontowanie zestawu wodomierzowego z zaworem zwrotnym antyskażeniowym .
Sterowanie pracą fontanny

W studni 3000mm zaprojektowano szafę sterowniczą. Założeniem szafki sterowniczej jest :

· zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp. Czujniki poziomu wody w momencie przekroczenia minimalnego poziomu wody wyłączają pompy.

· włączanie i wyłączanie pomp.

· otwieranie zaworu wodociągowego do napełnienia niecki fontanny gdy poziom wody spadnie poniżej poziomu określonego; lub otwarcie rozruchowe (na początku sezonu, do napełnienianiecki wodą)

Przyłącze wodociągowe

Wg odrębnego opracowania

Uwaga !

W studni należy zamontować grzejnik elektryczny o mocy 600 W niedopuszczający do spadku temperatury poniżej 5°C.

Odpływ z fontanny – odcinek kanalizacji deszczowej.

Odpływ nadmiaru wody z niecki fontanny zaprojektowano do ujętej w odrębnym opracowaniu kanalizacji deszczowej . 

Uwagi końcowe do robót ziemnych :

· Przed przystąpieniem do robót powiadomić wszystkich użytkowników uzbrojenia podziemnego i właścicieli gruntów o terminie rozpoczęcia robót.

· Wykonać inwentaryzację geodezyjną wykonanych sieci i przyłączy.

· Opracowanie niniejsze nie narusza w żadnym stopniu środowiska naturalnego, zieleni trwałej i istniejącego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.

· Prace instalacyjno – montażowe i odbiory wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowo – budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690).

· Instalacje wykonane za pomocą przewodów metalowych a także metalową armaturę oraz urządzenia w instalacji wykonanej z materiałów nie przewodzących prądu elektrycznego należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PNIEC 60364-5-54:1999.

· Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopów należy przestrzegać postanowień zawartych w normie przedmiotowej i „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. Roboty Ziemne”.
Przewiduje się pracę fontanny o okresie wiosna – jesień , na okres zimowy należy zabezpieczyć fontannę i urządzenia przed mrozami i zanieczyszczeniami mechanicznymi .

Zestawienie urządzeń zasilanych elektrycznie

	
	Urządzenie 
	Moc 
	Napięcie
	Moc całkowita

	1
	Pompa obiegowa 
	0,18kW
	400V
	0,18kW

	2
	Pompa do dysz strumieniowych 
	0,55kW
	400V
	0,55kW

	3
	Reflektor halogenowy
	4X0,05kW
	12V
	0,20kW

	4
	Reflektor LED
	9X0,016kW
	24V
	0,144kW


Zestawienie urządzeń 

	Opis 
	Ilość

	Zestaw filtracyjny fi 375 , H=600 z tworzywa sztucznego , wlot i wylot DN 40 , PN 2,5 wraz ze złożem , króćcami , manometrem , pompą obiegową q=5m3/h , H=12m , N=0,18kW oraz zaworem 6-drogowym ręcznym fi1 ½  
	1

	Automatyczne urządzenie kontrolno-pomiarowe do dozowania środka dezynfekującego, korektora pH i środka antyglonowego
	1

	Szafa zasilająco-sterująca z zegarowym włącznikiem światła i kompletem kabli 
	1

	Pompa do dysz fontannowych strumieniowych :

Q=9,6 m3/h , H=11,6m H2O , N=0,55kW , 3x400V ,              DN 50( 2”) , materiał : stal kwasoodporna
	1

	Dysza fontannowa strumieniowa 

Q=5,2m3/h
	9

	Reflektor podwodny halogenowy 

50W/12V z transformatorem
	4

	Reflektor LED PP320 lub LED PR320 24V/16W
	9

	Nisza ssawna z odpływem DN 100

Materiał; stal kwasoodporna
	1

	Dysza wlotowa z regulacją przepływu 

DN40  , materiał : brąz
	1

	Skimmer z odpływem DN40 , regulatorem poziomu wody  i przelewem awaryjnym DN50 :

wymiary : około 300x150x150 mm

materiał  : stal kwasoodporna
	1


2. Instalacja elektryczna . 

Uwaga !

Szczegółowy projekt branży elektrycznej objęty odrębnym opracowaniem branżowym .

Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej fontannę w parku miejskim przy ulicy Ludowej w Wysokich Mazowieckich .

W projekcie w szczególności zostało ujęte :

· zaprojektowanie linii zasilających 

· zaprojektowanie rozdzielnicy fontanny 0FR1

· dobór typów przewodów i urządzeń zabezpieczających 

· zaprojektowanie układu zał/wył oświetlenie 

· zastosowanie środków ochrony przeciwporażeniowej 

· zastosowanie środków ochrony przeciwprzepięciowej 

a)  typy opraw 

Iluminacje fontanny należy wykonać stosując 4 lampy zanurzeniowe 50W , nisko-profilowe oraz niskonapięciowe (12V) 

Oprawy muszą dawać możliwość zainstalowania w szereg. W oprawie należy zastosować oświetlenie typu halogenowego z soczewką niebieską . Konstrukcja oprawy wykonana z odlewu z brązu , tombaku lub innego materiału z kloszem szklanym, przezroczystym, wypukłym, antysabotażowym, odpornym na temperaturę. Mocowania oraz gniazdo lampy wykonane ze stali nierdzewnej. Oświetlenie 12V, 50W halogen kwarcowy. Kabel 3 żyłowy typu 16AWG, zanurzeniowy. 
Przykład :
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Iluminację strumieni wodnych wykonać stosując 9 lamp LED typ PP320 lub PR320 zasilanych bezpiecznym napięciem 24V . Kolor podświetlenia niebieski . 

Przykłady :
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3. Informacja b.i o.z.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA :

Projekt fontanny w miejskim parku przy ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem.
3.1 
Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nazwa: Park miejski przy ulicy Ludowej.

          Adres:  ul. Ludowa  , Wysokie Mazowieckie , działka 1510/1 

3.2
Nazwa inwestora oraz jego adres

Nazwa: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie 
Adres:   ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
3.3
Imię i nazwisko oraz adres projektanta w branży architektury  krajobrazu

Imię i nazwisko:
arch. krajobrazu      Artur Pióro


Adres:
ul. Gersona 10 m.1, 03-307  Warszawa

3.4     Część Opisowa

 
Zakres robót : 

· Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy lub robót powinien być, w miarę  potrzeby  i konieczności , ogrodzony.

Ogrodzenie powinno być wykonane tak, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. 

Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50 m.

Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach, w sposób zabezpieczający przed przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się stosów materiałów.

Drogi kołowe, dojazdy, jak również przejścia dla pracowników należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawca powinien zapewnić pracownikom warunki socjalne pracy i higieny zgodne ze szczegółowymi aktualnymi przepisami.

Obszar  prac mieści się na terenie ogólnodostępnym. Należy przy sporządzaniu planu bioz przyłożyć szczególną uwagę do zabezpieczenia terenu robót przed dziećmi, a w szczególności wykopów i miejsca składowania materiałów toksycznych i niebezpiecznych, wykorzystywanych przy budowie .

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

  Plan „bioz” opracowuje kierownik budowy, odpowiedzialny m.in. za organizację placu budowy.

Kopia uprawnień kierownika budowy i szczegółowy zakres jego obowiązków powinny znajdować się w biurze budowy. Kierownik budowy zabezpiecza realizację budowy w oparciu o projekt wykonawczy oraz projekt organizacji ruchu na czas budowy, załączony do dokumentacji technicznej.

  Pracownicy zatrudnieni przy realizacji powinni posiadać niezbędne uprawnienia i kwalifikacje oraz przeszkolenie BHP na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów, dla poszczególnych robót.

Plan „bioz” powinien zawierać :

a/  imię i nazwisko kierownika budowy

b/  nazwę inwestora i jego adres

c/  informację o przewidywanych zagrożeniach mogących wystąpić na budowie

d/  informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do wykonywania

robót budowlanych

e/  określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

f/  konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed

skutkami zagrożeń.

g/   informacje o miejscu położenia punktu pierwszej pomocy przedmedycznej na zapleczu budowy

h/  informacje o najbliższej lokalizacji i numerze telefonu : 

- punktu lekarskiego

- straży pożarnej

- posterunku Policji 

i/  wskazanie miejsca przechowywania dokumentów budowy

j/  lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

k/  opis sposobu zachowania się pracowników w przypadku uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu

( np.gazociągu, kabli elektrycznych, wodociągu. )

l/  wskazanie sposobów szybkiej ewakuacji na wypadek pożaru, awarii, lub innych zagrożeń.

ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZEŃSTWOM I DZIAŁANIA INTERWENCYJNE

Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

Na widocznym miejscu powinien być umieszczony wykaz zawierający adresy  i numery telefonów:

- najbliższego punktu lekarskiego

- najbliższej jednostki straży pożarnej

- posterunku policji

- najbliższego punktu telefonicznego (urząd pocztowy, budka   

  telefoniczna, itp)


W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany:

- podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie

- zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

- ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku

- zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw.

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,

5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

a) elektroenergetyczne,

b) gazowe,

c) telekomunikacyjne,

d) ciepłownicze,

e) wodociągowe i kanalizacyjne,

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych.

Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione.

Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione:

1) przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s,

2) przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia.

Wskazania na etapie wykonywania robót wykończeniowych

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

a. upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania),

b. uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m.

Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta.

Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu.

Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:

1) gogle lub przyłbice ochronne,

2) hełmy ochronne,

3) rękawice wzmocnione skórą,

4) obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

Wskazania przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

1) kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

2) potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

3) porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być: 

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,

- osłonięte w okresie zimowym.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne, 

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

-  obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

-  postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

-  udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.


Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy

1).nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,

2).niewłaściwe polecenia przełożonych,

3).brak nadzoru,

4).brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,

5). tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,

6).brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,

7).dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejścia i dojścia,

3)Brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

Przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy:

1) niewłaściwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,

2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,

3)brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,

4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,

5)brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,

6)niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

7)niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiałów zastępczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

8)wady materiałowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;

9)niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego,

-niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

a) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami     bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

c)organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

d)dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.


Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.
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Warszawa 18.11.2013

Oświadczenie projektanta

        Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami ) oświadczam, iż dokumentacja projektu budowlanego fontanny w miejskim parku przy ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem..

Inwestor:              Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie 

ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Adres Budowy: ul. Ludowa , Wysokie Mazowieckie , działka o nr ewid.1510/1

została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi 

oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym 

w celu jakiemu ma służyć.
Rafał Pawłowski

projektant

18.11.2013      ......................................................

              (data i podpis projektanta)
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WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawuicn: Wa-236/01

DECYZJA Nr -435/[1/01

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane /Dz. U, Nr 89 z
1994 r. poz.414 z poéZn.zmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa 2z dnia 30 grodaia 1994 1, w sprawie samodzielnych
funkceji technicznych w budownictwie /DzU. Nr 8 z 1995 1. poz.38/, w zwiazku z art,
104 § 1 1 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inzarch. Rafata Piotra
Pawlowskiego na podstawie dokumentéaw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i
praktyke zawodows oraz pa podstawie pozylywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyjng —

NADAJE
Panu magistrowi iniynierowi architektowi

Rafalowi Piotrowi Pawlowskiemu
ur. dmia 08 hutego 1968 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 tozporzadzenia Ministra  Gospodiarki Przestrzennej 1
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowiane du projektowania bez
ograniczen stanowig rowniez podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w
specjalnosel  objetej  tymi uprawnienjami, orez do  sporzadzaiia projektow
zagospodarowania dziatki lub terepu.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powolang proez
Wojewodeg Mazowieckiego Zarzadzepiem Nr 128 z dnia 12 czerwca 2001 r., posiadani
przez Pana mgr inzarch. Rafata Piotra Pawlowskiego  wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowe] koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w powyzszej specjalnoici i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z
¢gzaminu na uprawnienia budowlane — orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem
Wojewody Mazowieckiego.
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Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Rafat Piotr PAWLOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Wa-236/01,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-0623.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-10-2013 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0623-EF84-92FC-7BE3-YDSE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.




